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(상∙하차 컨베이어)

■특  징
   • 소형초경량 : 유사종류의 컨베이어보다 1/3의 무게와 좁은 장소에서도 자유롭게 사용 가능

   • 가정용 전원 사용 : 단상 220V에서 사용 가능하므로 가정에서도 사용 가능(삼상모터 사용 가능)

   • 신속한 높낮이 조절 : 미국 듀튼사 DLB-1200 윈치 사용(한손으로 신속한 높이조절 가능)

   • 롤러&플레이트 방식 : 롤러&플레이트 방식으로 이송물의 원활한 이동 및 컨베이어 뒤틀림 방지

■용  도
   • BOX, 나무상자, 골판지 BOX, 차량으로의 상∙하차, 물품의 경사 이동, 유통업체, 창고 적재, 공장 등

■SPECIFICATION

형식
벨트폭
(mm)

길이
(m)

방식
속도

(m/min)
최대하중(kg)

수평~30°

다리부착시 높이(m) 자중
(kg)최저 최고

P

400

500

600

*기타 벨트폭

제작 가능

3M

로울러

&

플레이트

25

수평 : 250

30° : 120

0.97 1.65 89

3.5M 1.00 1.80 98

4M 1.10 2.10 138

4.5M 1.20 2.40 148

5M 1.20 2.60 164

5.5M 1.20 2.70 184

6M 1.40 2.80 210

7M 1.60 3.20 230

8M 1.80 3.50 250

높낮이 조절용 WINCH

미국 듀튼사 DLB-1200
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(이단 상∙하차 컨베이어)

■특  징
   • POTABLE TYPE으로 장소의 이동이 용이

   • 가정용 및 공장용 전원으로 사용 가능

   • 높낮이 조절 : 유압 실린더 사용으로 간편

   • R/T벨트 사용 : 경사 운반  용이

■용  도
   • BOX물 및 포대 물 등 부피의 제품도 운반 가능

   • 일반차량, 컨테이너 차량, 소형 냉동차량 등 

■SPECIFICATION

형식
주 CONVEYOR

길이(mm)
보조 CONVEYOR

길이(mm)
벨트폭
(mm)

전원
출력
(kw)

속도
(m/min)

자중
(kg)

최대높이
(mm)

PP26 2600 850 500 단상, 삼상 0.75 25 320 2,000

PP36 3600 850 500 단상, 삼상 0.75 25 340 2,500

■ROLLER

형       식 축별 ROLLER수
길   이
(mm)

ROLLER 폭 롤러 재질

SUPER TWIST CONVEYOR 2 PCS 900 ~ 2,400 500 66 NYLON
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(자바라 컨베이어-원형다리)

■특  징

   • 설치가 간편하고 이동이 자유롭다

   • 90°는 물론 360°까지도 구부러져 연결이 가능하며, 접으면 1/4로 축소되어 보관이 용이하다

   • 가벼운 재료로 만들어져 설치, 철거가 편리

   • 66NYLON 플라스틱 롤러 사용으로 내구성 좋음(STEEL 롤러 사용 가능)

 

■용  도

   • 택배회사, 물류창고의 입고 및 출고 시

■SPECIFICATION

배 열 형   식
길이

(m)

폭

(mm)

높이

(mm)

PITCH

(mm)

ROLLER

/축

최대하중

(kg)
다리수 자중

WHEEL식

KCF-48W(3B) 1.31~4.85

500

650~1000

34~138 5 100

4 75

KCF-48W(4B) 1.65~6.15 5 96

KCF-48W(5B) 1.99~7.45 6 117

ROLLER

KCF-50R(3B) 1.94~4.85

400 51~138 2 100

4 81

KCF-50R(4B) 2.45~6.15 5 104

KCF-50R(5B) 2.96~7.45 6 127
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(자바라 컨베이어-사각다리)

■특  징

   • 설치가 간편하고 이동이 자유롭다

   • 90°는 물론 360°까지도 구부러져 연결이 가능하며, 접으면 1/4로 축소되어 보관이 용이하다

   • 가벼운 재료로 만들어져 설치, 철거가 편리

   • 저렴한 보급 목적으로 만들어진 신형 컨베이어

   • 단열 롤러 사용(STEEL ROLLER 사용 가능)

■용  도

   • 택배회사, 물류창고의 입고 및 출고 시

■SPECIFICATION

배 열 형   식
길이

(m)

폭

(mm)

높이

(mm)

PITCH

(mm)

ROLLER

/축

최대하중

(kg)
다리수 자중

ROLLER KCF-50R(3B) 1.94~5M 400 650~1000 51~138 1 100 5 81

신제품
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(구동 자바라)

■특  징
   • 설치가 간편하고 이동이 자유롭다

   • 90°는 물론 360°까지도 구부러져 연결이 가능하며, 접으면 1/4로 축소되어 보관이 용이하다

   • 모터에 의한 구동방식으로 작업이 편리

■용  도

   • 택배회사, 물류창고의 입고 및 출고 시

■SPECIFICATION

배 열 형   식
길이

(m)

폭

(mm)

높이

(mm)

PITCH

(mm)

최대하중

(kg)

전원

및 모터
자중

ROLLER

KCM-3B 1.94~5

400

500

600

650~1000 51~138 100
단상,삼상

0.2~0.4kw

100

KCM-4B 2.45~6.15 125

KCM-5B 2.96~7.45 150

신제품
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(카펫 컨베이어)

■특  징

   • 튼튼한 스틸 프레임으로 무거운 짐에도 든든함.

   • 66NYLON의 플라스틱 롤러 사용으로 가벼움

     (스틸롤러 주문제작 가능)

   • 1m단위로 끊어져 있어 간단한 볼트 연결로 연장하여 

     사용 가능

   • 평상시 롤로 말아서 보관이 용이  

■용  도
   • 컨테이너 상하차시, 공장 및 창고 바닥에 설치하여 물건을 밀고 다닐 때

■SPECIFICATION

배 열 구조
폭

(mm)

높이

(mm)

PITCH

(mm)

롤러

(재질)

최대하중

(kg)

ROLLER
단열

복열

400

500

600

65 100
66NYLON

STEEL
100

※ 1M씩 조립구조
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(라운드 롤러 컨베이어)

■특  징
   • 컨베이어 라인에서 방향 전환에 용이

   • 테이퍼 롤러 사용으로 원활한 상품 이송이 가능

   • 바퀴 부착으로 이동 용이

   • V벨트 사용으로 저렴한 유지비용

■용  도

   • 트럭터미널, 각종 물류센터, 택배 등 

■SPECIFICATION

TYPE
폭

(W)
각도(θ)

내경(IR)

(mm)
프레임 비  고

CHAIN 방식

V-BELT 방식

RING-BELT 방식

600mm

700mm

800mm

30°

45°

60°

90°

R600

R900
125X50X3.2T
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(롤러 컨베이어)

■특  징
   • 운송량이 많은 물류센터 등에 적합

   • 모터에 의한 구동방식과 사람의 힘으로 이동시키는 무구동 방식이 있음

   • V벨트, 링벨트, 띠벨트, 체인 등 다양한 방식으로 구동 가능

■용  도

   • 택배회사, 물류창고의 입고 및 출고 시

■SPECIFICATION

TYPE
폭

(mm)

피치

(mm)

롤러

(∅)

샤프트

(∅)

프레임 길이

(mm)

속도

(m/min)

모터

(kw)
비  고

CHAIN 방식

V-BELT 방식

RING-BELT 방식

400

500

600

700

65

75

100

50.8X1.4T

60.5X2.0T
12

1,000

2,000

3,000

~

6,000

25

0.4

0.75

1.5
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■특  징
   • 컨베이어 라인에서 방향 전환에 용이

   • 라운드 전용 벨트 사용으로 내구성이 좋음

   • 각도별 제작 가능(30~180°)

■용  도

   • 트럭터미널, 인쇄 및 출판업, 기타 방향전환이 

     필요한 곳

■SPECIFICATION(표준 설계품 도표)
BW:벨트유효폭     D:ROUND PULLEY 대경

R:ROUND 내경    θ:ROUND 각도

(라운드 벨트 컨베이어)

각도
     BW

 R
100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

45°

90°

180°

200 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※

300 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ ※ ※

400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

600 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎표준 기종으로 가격 및 납기에서 유리(90°컨베이어에 한함), 

※규격 및 기타제품은 문의 
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(알루미늄 벨트 컨베이어)

■특  징

   • 가벼운 AL PROFILE을 사용하여 설치 및 이동이 용이

   • 소형, 경량의 이송물 운반에 적합.

   • 소형 기어드 모터의 사용으로 가정용 전원에 연결하여 사용 가능

   • P.V.C 2T 평벨트 사용으로 내구성이 좋음

   • PLATE 조립 방식

■용  도

   • 가벼운 BOX, 전자제품, 반조립품 등

■SPECIFICATION

형 식
벨트폭
(mm)

길이
(m)

방  식
속도

(m/min)
전원 및 모터

AL Profile

30×60

30×90

40×80

400

500

600

*기타 벨트폭도 

제작 가능

3M

플레이트 10

소형기어드모터

단상, 삼상

90~200W

기어드모터

단상, 삼상

0.4~0.75kw

3.5M

4M

4.5M

5M

5.5M

6M

7M

8M
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(작업대 컨베이어)

 ■특  징

   • 가벼운 AL PROFILE을 사용하여 설

치 및 이동이 용이

   • 소형, 경량의 이송물 운반에 적합.

   • 소형 기어드 모터의 사용으로 가정

용 전원에 연결하여 사용 가능

   • P.V.C 2T 평벨트 사용으로 내구성이 

좋음

   • PLATE 조립 방식

   • 작업대 대전방지매트 부착으로 정

전기 방지

   • 상부 형광등 부착으로 작업 용이

   • 중간 선반 및 하부 선반 부착 가능

• 에어배관 부착 가능
  

■용  도

   • 핸드폰 조립라인, LED 조립라인, 기타 소형 가전 조립라인 등

■SPECIFICATION

형식
벨트폭
(mm)

길이
(m)

방식
작업대폭

(mm)
속도

(m/min)
전원 및 모터

AL PROFILE

400

500

600

*기타 벨트 폭

제작 가능

3M

플레이트

&

롤러

300

400

500

600

0~10

(인버터 속도변속)

소형기어드모터

단상, 삼상

90~200W

기어드모터

단상, 삼상

0.4~0.75kw

3.5M

4M

4.5M

5M

5.5M

6M

7M

8M
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(다단식 신축 벨트 컨베이어)

■특  징
   • 좁은 공간에서 긴 작업공간을 소화

   • 작업시 신축과 높이 조절

   • 차량의 앞쪽부터 뒤쪽까지 차량 이동 없이 

     적재 및 하차 가능

   • 물류센터 및 창고의 컨테이너, 차량의 

     상∙하차 작업에 유리

■용  도
   • 물류센터, 화물터미널, 택배터미널 등 

     컨테이너 및 차량 상∙하차

■SPECIFICATION
형  식 L1 L2 L BW

2단
STC2-3/2.3 3000 2300 5300 600/800

STC2-4/2.7 4000 2500 6500 600/800

3단

STC3-3/4 3000 4000 7000 600/800

STC3-4/5.4 4000 5400 9400 600/800

STC3-5/7 5000 7000 12000 600/800

STC3-6/8.4 6000 8400 14400 600/800

STC3-7/10.0 7000 10000 17000 600/800

4단

STC4-4/7 4000 7000 12000 600/800

STC4-5/9.6 5000 9600 14600 600/800

STC4-6/12 6000 12000 18000 600/800

STC4-7/13.5 7000 13500 20500 600/800

STC4-7.5/14.5 7500 14500 22000 600/800
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(급경사 반송 컨베이어)

■특  징
   • 급경사에서 제품을 이동할 때 사용

   • 모듈러 벨트를 사용하여 유지 및 보수가 용이

   • 제품에 따라 어태치먼트 및 월을 사용하여 흘러내리지 않게 할 수 있음

   • FDA 승인 제품 사용시 식품용으로 사용 가능

■용  도

   • 작은 제품의 급경사 이송용으로 냉동새우, 사탕, 곡류, 소형 부품 등

■SPECIFICATION

형식
벨트폭
(BW)

유효 폭
(IW)

길이
(L)

상부길이
(L1)

하부길이
(L2)

높이
(H)

전원

PORT FLEX

제품의 크기에

따라 적용

(유효폭+가이드폭)

제품 이송에

지장이 없는

폭

컨베이어

전체길이

(바닥길이)

상부 

수평부 

길이

하부 

수평부 

길이

이송물의 

낙하 높이

웜기어드 모터

단상, 삼상

0.4~0.75kw
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(V형 컨베이어)

■특  징

   • 바퀴 부착으로 이동 설치 및 철거가 용이 

   • 단상 220V에서 사용 가능하므로 가정에서도 사용 가능(삼상모터 사용 가능)

   • 미국 듀튼사 DLB-1200 윈치 사용(한손으로 신속한 높이조절 가능)

   • 2본조 V-Shape 벨트 사용으로 내구성 우수(동일벨트)

■용  도

   • 모래, 토사, 원단, 재활용 캔 등

■SPECIFICATION

형식
벨트폭
(mm)

길이
(m)

방식
속도

(m/min)
최대하중(kg)

수평~24°

다리부착시 높이(m)

최저 최고

PV

400

500

600

*기타 벨트폭

제작 가능

3M

2본조

롤러
25

수평 : 250

24° : 120

0.97 1.65

3.5M 1.00 1.80

4M 1.10 2.10

4.5M 1.20 2.40

5M 1.20 2.60

5.5M 1.20 2.70

6M 1.40 2.80

7M 1.60 3.20

8M 1.80 3.50

높낮이 조절용 WINCH

미국 듀튼사 DLB-1200
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(캐리어 스탠드와 아이들러)

■용도

   산업기계, 제분, 분말 및 광산 석탄, 레미콘 이송에 사용 

■SPECIFICATION

belt

width

Dimension
Weight

(Kg)ØD L₁ M m h₁ n₁ b₁
H W

Z Angle
20° 30° 45° 20° 30° 45°

400

89.1

145 690 640

125
140 200

225 235 275 470 435 365

M12

L50xT6

5.9

450 165 740 690 230 245 290 525 490 415 6.2

500 180 790 740 235 250 300 570 535 450 6.5

600 210 890 840 140 260 280 340 660 615 530 L65xT6 8.7

750
114.3

265 1090 1040
150 160 220

320 325 395 810 750 645
L75xT6

11.4

900 315 1240 1190 320 345 430 950 890 765 12.6

1050
139.8

370 1390 1340
180 180 240

385 411 515 1140 1055 910
L90xT7

20.6

1200 420 1540 1490 400 435 550 1280 1195 1030

M16

22.3

1400

165.2

500 1790 1730
250 280 340

510 550 690 1515 1435 1235
L100xT10

44.1

1600 580 1990 1930 540 585 750 1745 1650 1430 49.9

1800 650 2280 2220
280

330 390

590 645 830 1950 1825 1605

L130xT12

63.3

2000 730 2480 2420 620 680 885 2180 2040 1800 67.6

2200 800 2680 2620
300

665 730 955 2380 2235 1970
M20

93.5

2400 880 2880 2820 690 760 1015 2615 2450 2160 100.8
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(기타 컨베이어 시스템)


